この章でおこなうこと 


Windows98/95 を搭載したパソコンを使つ 
て、無線 LAN —有線 LAN 間で通信するため 
の設定をおこないます。 


ド2章 

Windows98/95i^ 


2a 1 AirStation を巧^るようにします 


設定用パソ〕ンに LAN ボ-ド/力-ドのドライバを 
インス！ルする . 

設定用パソコンにネットワ-ク接続のための 
仮設定をする （ TCP / IP の設定） . 



設定用パソコンにエアステーションマネージャを 
インス I —ルする . 

AirStation の設定をする . 


15ぺージへ 

33ぺージへ 

如ぺージへ 
39ぺージへ 


2.2 ホが LAN を巧えるよラにします 


無も HAN を巧うパソコンに無線 LAN 力-ドの 
ドライバをインストールする . 4日ぺージへ 

無も HAN を使うパソコンにネットワ-クへ接統する 

ための設ををする （ TCP / IP の設定） . 46ぺージへ 

無線 LAN を巧うパソコンにクライアントマ本-ジャを 
インストールする . 49ぺージへ 


無線 LAN を使うパソコンから AirStati 加へ接統する52ページへ 


2.3 ネジトワークを巧えるよラにします 

ネットヮ-ク通信をします . 54ぺ-ジへ 


















Windows98/95 


た巧の祝 


無線 LAN パソコンと有線 LAN パソコン間で通信する手順は、な下の通りです。 


AirStation を巧えるようにします 


15 ぺージ' 


AS 化— 設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。 

ネットワーク接続のための仮設定として、設定用パソコンに TCP/IP の設定をしま 
す。 

な AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンに エア ステーション マネー 
ジヤをインストールします。 

設定用パソコンで簡単導入ウイザードを使って、 AirStation の設定をします。 


無線 LAN を使えるようにします 


45 ぺージ' 


無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイン 
ストー/レします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するために、 TCP/IP の 
設定をします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライア 
ントマネージャをインストールします。 

な 設定用 パソコンの 設定情報フアイルを利用して、無線 LAN を使う すべてのパソコ 
ンに AirStation への接続設定をします。 


I 

I 

ネットワークを使えるようにします 

54 ぺージ〜 

ネットワーク通信をします。 



I 〜 d この マニュアルは、 新規にネッ トワーク 環境を構築することを前提に説明しています。す 
でに TCP / IP でを線ネッ トワー クを構築している場合は、「 ぉリ*> 設定用パソコンに 
エアステーシヨンマネー ジヤを インストール する」 （ P 36) へ 進んでください。 
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AirStation を巧えるようにします 


ここでは、1をのパソコンを設を用パソコンとして巧い、 AirStation に巧してさまざま 
な設ををおこないます。 

設定用パソコンに LAN ボード/力ードのドライ 
バをインストールする 

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 

最初のステップでは、《設定用パソコン)〉に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
バをインストールします。 

このマニュアルは、 WLI - PCM - L 11 G (無線 LAN 力ード）をパソコンに取り付けた場合を想を 
して説明しています。 

WLI - PCM - L 11 G な外の無線 LAN 力ード/アダプタをパソコンに取り付けている方は、無線 
LAN 力ード/アダプタのマニュアルを参照してドライバをインストールして < ださい。 
ドライバのインストールには 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を使用します。但し、 
複数のけ1肪 0 NNECT シリーズドライバ CD 」 をお持ちの場合、最新バージョンのものをお 
使い〈ださい。 

有線 LAN パソコンから設ををおこなう巧合： 

LAN ボード/カードのドライバをイ ンス トールしてください。ドライバのイ ンス トール 
方をについては、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドラ 
イバのインストールが完了したら、 rgraro 設を用パソコンにネットワーク接続の 
ための仮設ををする打 CP / IP の設定 ） J ( P 33) へ進んでください。 


航族 LAN パソコンから設定をおこなう巧合： 

最新バージョンの 「 AIRC 0 顺 ECT シリーズドライバ CDJ を巧って、無線 LAN カードのド 
ライバをインストールしてください。ドライバのインストールホをについては、 
W 雨" -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」 （ P 16) 〜「 かげ" - 4 インス 
トール後の確認」 （ P 31) を参照してください。 

ドライバのインストールが完了したら、 rCTHTO 設定用パソコンにネットワーク接 
続のための仮設定をする打 CP / IP の設定）」 ( P 33) へ進んでください。 


バスアダプタ （ WLI - ISA -0 P または WLI - PCI -0 P ) をおないの方へ 

無線 LAN 力ード （ WU - PCM - L 11 G 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA -0 P または WLI - PCI -0 P 
(な後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 
要があります。 

インストールちまについては、バスアダプタにを付のマニュアルを参照してください。 
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GSSP - I 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項 

《設定用パソコン〉〉のドライブ構成を次の手順で確認してください。 

Windows 目8を例に説明します。 

1 デスクトップ画面の[マイコンピユータ]アイコンをダブルクリックします。 

[ま示]メニューから[詳細]を選巧 
します。 


表示されるドライブ名を確認しま 
す。 

ここで表示された各ドライブ名は、レ: • i 降の手順で必要になりますので、下の表にメ 
モしておいて < ださい。 

お巧いのパソコンのドライブ巧成は？ 


2 


([ま示姐) 巧れ(がわを(ひががヘルブお） 


J ~~ (11133 


を 


; A 皆 g 赢.造 


ち斋ま 


( イ江5ィ、ノチ FD (A:) 

注5インチフ□クビーディスウ 

回に。 

ローカルディスク 

^ゴの:） 

CD-ROM ) 

jd フリン9 

システムフオルタ 


- <21;糊 


ドライブの種類 

アイコン 

上記の 
画面例 

お使いのパソコン 

3. 5インチフロッピーディスク 

却 

A ： 


ハードディスク（口ーカルディスク） 

回 

C ： 


CD-ROM 

经 

D ： 



r«a NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの方へ 

rCyberTrio - NXj ※をアドバンストモードに設定して〈ださい。 

rCyberTrio - NXj がインストールされている機種では、 「 CyberTrio - NX 」 ^をアドバンスト 
モード la 外のモードで使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストール 
できないことがあります。 rCyberTrio - NXj がインストールされているパソコンでは、夕 
スクバーに rCyberTrio - NXj のインジケータが表示されます。 

X CyberTr io - NX とは…パソコンを使う人ごとに、 Windows 98/95 の動作範囲やアクセスで 
きるフォルダを限定するための磯能です。詳し〈は、パソコン本体のマニュアルを参 
照してください。 
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PC カードドライバの確認 

《設を用パソコン〉）に PC カードドライバが正しくインストールされていることを巧認し 
ます。 


1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンに、マウスの力ーソルを合わせ、 
マウスのちボタンをクリックします。 

2 表示されたメニューから、[プロパティ（の]を選択します。 


3 


[デバイスマネージャ]タブをクリツ 
クします。 


[ PCMCIA ソケツト]の「+」をクリツ 
クします。 

[ PCMCIA ソケット]の中に表示され 
るアイコンに "X "または"！ "が 
付いていないことを確認します。 


" X "または"！"が付いていなければ、 PC カードドライバが正しくインストールされ 
ています。次のステップへ進んでください。 


画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの磯種によって異なり 
ます。 

"X" または"！"が付いているときは、パソコンのメーカにお問い合わせくださし、 
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r«a PC 力ードス ロッ トが 1 つしかないノートパソコンをお使いの方へ 

PC カードスロットが1つしかなく、 CD - ROM ドライブと無線 LAN 力ー ドを同時に使用できな 
いノートパソコンをお使いの場合は、ドライバをインストールする前に次の作業をおこ 
なってください。 

1パソコンに CD - ROM ドライブを取り付けます。 

2 CD - ROM ドライブに 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を挿入します。 

3ハードディスクに新規ディレクトリ（名前は何でもよい）を作り、 「 AIRCONNECT シ 
リーズドライバ CD 」 の中にある全てのファイルをコピーします。 

インストール中に 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を要求されたときは、上記の手順 
3でファイルをコピーしたディレクトリ（フホルダ）を指定して〈ださい。 


垣巧誌 


クリック 
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^§2^-2 無線 LAN カードの取り付け 


fmm パワーマネジメント（未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する）磯能 
がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてくださし、。 
パワーマネジメント機能が概〈と、無線 LAN 力ー ドが使用できません。 

パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照して〈ださい。 

取り付け時のを患 

-パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 
方法でおこなってください。 

-各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。 

-無線 LAN 力ー ドのコネクタ部分には手を触れないでください。 

-無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きにミ主意してください。 
無理に巧し込むとコネクタが破損する恐れがあります。 

取り外し時のを患 

無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にしたが態で抜き差しが行える「活線挿抜」に 
対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すときは、 Windows 98/95 上で取り外 
しができる状態にする必要があります。詳し〈は、「ノートパソコン/デスクトップパソ 
コンからの取り外し」 （ P 32) を参照して〈ださい。 
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ノー トパソコンへの取り付け 

無線 LAN カードをノートパソコンに取りがけるときは、次の方法に従ってください。 

I Windows 98/95 は「活線挿キ友」に対応しているため、パソコンの電源が ON のが態のままで、 
無線 LAN 力ー ドを取り付けることができます。 



PC 力ードスロットを2つ装備しているパソコンをお使いの方へ 

無線 LAN 力ー ドは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。 

そのため、 PC 力ードスロットを2つ装楠しているパソコンで、下側の PC 力ードスロット 
に無線 LAN 力ー ドを装着すると、上側の PC 力ー ドスロットに他の PG カードが装着できな 
くなることがあります。 

そのときは、無線 LAN カードを上側の PG 力ードスロットに装着してください。 


デスクトップパソコンへの取り付け 

無線 LAN カードを PC カードスロッ ト のないデスクトップパソコンに取りがけるときは、 
が下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必要が 
あります。 

. ISA バスアダプタ （ WLI - ISA -0 P ) . PCI バスアダプタ ( WLI - PCI -0 P ) 

取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。 

づ次ぺージへ続く 
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無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次のホをに従ってくださ 

レ、。 



無お LAN 力ードのドライバをインストールする 

ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認をおこなってください。 
また、パソコンに無線 LAN 力ー ドが正し〈取り付けられていることを確認して〈ださい。 

無線 LAN カードのドライバのインストール手順は、 Windows 98 の場合と Windows 95 の場 
合により、異なります。さらに Windows 9 日の場合はバージョンによっても異なります。 
下記のうち、あてはまるページを参照して、インストールをおこなってください。 
Windows 98 をお使いの方： 

「《 Windows 98 の場合〉〉」 ( P 21) を参照してください。 

Windows 95 をお使いの方： 

「〈■( Windows 95 の攝合〉〉」 ( P 24) を参照してください。 

I lad パソコンの電源が OFF になっているときは、電源を ON にして〈ださい。 
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《Windows98 の巧合》 


パソコンに無線 LAN カードが正し〈取りつけられると、次の画面が表示されます。 

THnn [次へ]をクリックします。 


画 

しいドラ"巧なましています’ 

BUFFALO WLI-PCM-L11Q 

テ吃イス巧な' /、-阳王 7 テ"イス細おな化な y 
フ AiT です- 

广 [f-’ ょぃ 一1) *か州1 


画面が表示されないときは、「巧5章困ったときは」の「インストール画面が表 
示されない」 （ P 165) を参照してください。 


2 



がげ;ち sy (折してく巧扣 


卜爾脚3巧のに>化巧が巧が1な’頒^) 

欄轉體 fflr バト圃レ が 


<ぉ®な；れ> 1卜 


1—(Tbujii 


[使用中のデバイスに最適なドライ 
バを検索する（推巽)]を選択します。 


[次へ]をクリックしまず。 


3 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

^mm AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずパ'-ジョン1.50レ: I 降のものを使巧してく 
ださい。 

fmm 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キャ 
ンセル]をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面が閉じまず。 


4 



「検索場所の指定」を選択します。 


Torn ( CD - ROM ドライブが D ドライブの場 
合） 「 D :¥ PCML 11」 と入力します。 
rain [次へ]をクリックします。 


5 


回 

m 

ス田めド W ル？任*けす。 

BUFFALO WU-PCM-L11Q Wirelw IAN Ad が er 

纖歷當繳福喊線說し/ y " 

巧"扣巧る坦用 

バ） DIPCM 口け NETVVUn 阳 F 

<ぉ(田 frr....... ;.れつ.. .1) ゎン山 !■ 1 


づ次ぺージへ続く 


- くけリ fH [ホ〜]をクゾックします。 
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クリック 


クリック 


クリック 
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「‘ AIRCONNECT シリーズドライバ CD ’ ラベルの巧いたディスクを挿入して[〇のを 
クリックしてくださし、。」と表示されたときは、ホの手順をおこなって〈ださい。 

1一 10巧】 [0 K ] をクリックします。 

0 ’AIRCONNECT シリ-ズド州 SA して [0K けぴわルてぴ巧い。 ' 

り ||> 1^_I 


2 「 wlil 11. sys が見つかりませんでした」と表示されます。 



「ファイルのコピー元」に 

表示されている 

rc ：¥ WIND 0 WS ¥ CATR 00 Tj $ 
( CD - ROM ドライブが D ド 
ライブの場合） 
「 D :¥ PCML 11」 に変更しま 
す。 

[0 K ] をクリックします。 


「‘ Windows 98 CD - ROM ’ ラベルの付いたディスクを挿入して [ OK ] をクリックして〈ださ 
し、。」 と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んで〈ださい。 

1 Windows 98 の CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入します。 

广く THIW [0 K ] をクリックします。 

'Windo«s X 〇卜の W 5ベがィス巧冉入してり口 S な)がしてくたな、 

U 0K ] J - 



「ファイルのコピー元」に 

( CD - ROM ドライブが D ド 
ライブの場合） 
「 D :¥ WIN 98」 と入力しま 
す。 

[0 K ] をクリックします。 


PC -9821 シリーズをお使いのかたは、 （ CD - ROM ドライブが D ドライブの場合) 
「 D :¥ WIN 98 NJ と入力します。 



6 


無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異な 
ります。 



パソコンの PC 力ードスロットまたは 
WLI - ISA -0 P に取り付けた場合： 
[いいえ]をクリックします。 
WLI - PCI -0 P に取り付けた場合： 
[はい]をクリックします。 


づ次ぺージへ続く 
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-CXVM 


[完了]をクリックします。 


8 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 
パソコンが再起動されます。 


9 


■ 1 Microsoft ホ，トワづへ 

ち 4 MIL ■てくだを、 

D ホ9の-ウ； a り—巧 f 1 OK 1卜 

辛がパ2化1 

ユ-ヴ-かの：り $U か1 
/〇ヮ-ドの 1|**»***| 



「ユーザー名」と「パスワード」を入 
力します。 


■(200 阳 K ] をクリックします。 


パ スワー ドは空欄のままでもかまいません。 

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され 
ます。 

[キャン七ル]をクリックするとネットワ'—クに接続できません。必ず [0 K ] をク 
リックしてください。 

I laa 再起動を、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得で 
きませんでした」とま示される場合は、「いいえ」をクリックして〈ださし、。 

これで、ドライバのインストールは完下です。 

続いて「 "讯化 4インストール後の確認」 （ P 31) へ進み、無線 LAN カードが正常に動 
作していることを確認します。 
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《 Windows 95 の巧合》 

Windows 95 のバージョンにより表示される画面が異なります。 Windows 95 が起動したと 
きに表示される画面に従ってください。 

画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「インストール画面が表示され 
ない」 CP 165) を参照してください。 

『デバイスドライバウイザード JI 画面 

この 画面が表示されたとき、 Windovvs 9 日の 
バージ ヨ ンは次のいずれかです。 

4. 00. 950 B 4. 00. 950 C 
「『デバイスドライバウイザード J 1 画面が表示 
された場合」 （ P 24) へ進みます。 


『新しいハードウェア JI 画面 

この画面が表示されたとき、 Windows 9 日の 
バージ ヨ ンは次のいずれかです。 

4.00 .9 日0 4. 00. 950 a 

「『新しいハードウェア J 1 画面が表示された場 
合」 （ P 28) へ進みます。 




『デバイスドライバウイザード JI 画面が表示された巧合 

( Windows 95 のバージョンが 4.00.950 B /4. 00. 9日0 C ) 


1 「 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 


AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン1.50レ: I 降のものを使巧してく 
ださい。 

fmm 「 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キャ 
ンセル]をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面が閉じます。 


2 



[次へ]をクリックします。 

画面が表示されないときは、「第5章 
困ったときは」の「インストール画面が 
表示されない」 （ P 165) を参照してくださ 

し、。 


づ次ぺージへ続〈 
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3 「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。」と表示されます。 

[ 場所の指定 ] をクリックします。 
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このゲがけ用のさ nWMn ぶ R ゥかりました， 
BUFFALO WLI-PCM-niQWnkct LAN Ad 似 k 

この巧かち货用す健台 1 も际で田 P してリ巧 llj 81め 
卜引が却 m ぶい々さ)も巧 ffi のな围巧んて < j ^、 

I JS 用の巧定10 1 


Lit ~- , . た 


く Tk も] 


-(2 M 


(CD-ROM ドライブが D ドライブの場 
合）「場所」欄に 「 D:¥PCMU1 」 と入 
力します。 

[0K] をクリックします。 

[ 完了 ] をクリックします。 


^mm 「デバイスドライバウイザード」画面で[完了]をクリックすると、次の「ネッ 
ワーク」画面が表示される場合があります。 

そのときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んで〈ださい。 


み 


こ。: ct —;-? が'ブのイ上で淀けるためにな卜巧。イク■い:)•幼;と里です， 


口 pdM [OK] & ク ij’ ソクけす。 


わトトりの巧ち2-ザ-'がり巧でス巧の管巧 I 

n| の W 巧は、わの - ウ上で ] な -? すなたのこ巧〇れ 
马 j £ す。；の ] 乂 - ュづをる《と巧 * すな卜巧 • ん -r る、巧単な 
^ 爵も$文力してぴこる、 


xt . i - 巧： 
ワーザん— r : 


I Suzuki 


I wwkpoi * 


方じ-的が巧：(美拥-バンコン 


[コンピユータ名]、[ワー 
ク グループ]、 および[コ 
ンピュータの説明]を入 
力します。 


d ; .職.'.'. ' 3 )- 


-h 


[ 閉じる]をクリックしま 


[コンピュータぶ]、[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨 
します。 
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一部の漢字やピリオド （.） などの特殊文字が含まれていると、ネット 
ワークに接続できない場合があります。 


ワークグループ名は、ネットワークで接縮するすべてのパソコンに、同 
に名前を設定して〈ださい。 

^mm 「‘ AIRCONNECT シリーズドライバ CD ’ ラベルの付いたディスクを挿入して [0 K ] を 
クリックしてくださし、。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。 

[0 K ] をクリックします。 


「ファイルのコピー元」に 

表でされている 

rc ： ¥WINDOWS¥OPTIONS¥C 
ABS 」 を (CD-ROM ドライ 
ブが D ドライブの場合） 
rD ： ¥PCML11j に変更しま 
す。 

[0 K ] をクリックします。 

Egra 「‘ Windows 95 CD - ROM ’ ラベルの付いたディスクを挿入して [0 K ] をクリックしてく 
ださい。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでくだ 
さぃ。 

1 Windows 95 の CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入します。 

[0 K ] をクリックします。 


「ファイルの コ ピー元」に 
表示されている 「 A :¥」 を 
( Windows 9 日が C ドライブ 
にインス I ルされてい 
る場合） 

rc ： ¥WIND0WS¥0PTI0NS¥C 
ABS 」 に変更します。 

[0 K ] をクリックします。 

PC -9821 シリーズをお使いのかたは、 「 A :¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS 」 と入力し、 
[0 K ] をクリックします。 
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6 無線 LAN 力ードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異な 

パソコンの PC 力ードスロットまたは 
WLI - ISA - OP に取り付けた場合： 
[いいえ]をクリックします。 
WLI - PCI - OP におり付けた場合： 
[はい]をクリックします。 

7 ファイルのコピーが開始されます。 

ファ イルのコピー途中に 「ファ イルのバージ ョン 競合」画面が数回表示される場合 
があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま巧いますか？」と尋ねてき 


[はい]をクリックします。 


「ユーザー名」と「パスワード」を入 
力します。 

[0 K ] をクリックします。 


パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され 
ます。 

[キャン七ル]をクリックするとネットワ'—クに接続できません。必ず [0 K ] をク 
リックしてください。 

ma 再超動を、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得で 
きませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックして〈ださい。 

これで、ドライバのインストールは完了です。 

続いて「 か讯" -4インストール後の確認」 （ P 31) へ進み、無總 LAN カードが正常に動 
作していることを確認します。 


ますので、「はい」をクリックしてください。 

8 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、 

9 パソコンが再起動されます。 

10 
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パスワー ドは空欄のままでもかまいません。 


ります。 
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『新しいハードウ I ア Jl 画面が表示されたち合 

( Windows 95 の バージョ ンが 4. 00. 9 日 0 / 4. 00. 950 a ) 


^( TM 33 レ、ードウてアの製造元が提供する 
ドライバ]を選択します。 


-(OVM [ OK ] をクリックします。 

EEaa 画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「インストール画面が表示され 
ない」 ( P 165) を参照して〈ださい。 


BUFFALO WL1-PCM-L11G 
巧 LL リトの J 用 I こインスト I げか‘ Xw で逝 RL て化み k 

广 ■ , . ,1 # — 


ド がこ优げ 描 灼 • る P 術 —觸 V 
r -の々*ホち) 

广卜ろ fA でインスト-ルじ A 化） 




2 「 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD 」 を、 CD - ROM ドライブに挿入します。 


AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD は、必ずパ'-ジョン1.50レ: I 降のものを使巧してく 
ださい。 

fmm 「 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キャ 
ンセル]をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面が閉じます。 


3 



( CD - ROM ドライブが D ドライブの場 
合） 「 D :¥ PCMU 1」 と入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


「フロッピーディスクからインストール」画面で [0 K ] をクリックすると、次の 
「ネットワーク」画面が表示される場合があります。 

そのときは、次の手順をおこなってから、手順4に進んで〈ださい。 




[0 K ] をクリックしまず。 
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ネ ’7i •トクの設定トサ''—巧がI巧セス巧のち a I 

Hi の!•扣もんかゥ上でが■バお域げるたの; 

d 熙微盛編臟抗しと燕な、 


]乂‘3、ウる: 


I Suzuki 


I workgroup 


: Dt’a イの巧： I 実ち用パ 'J コン 


巧じる " Li : 


- d ^ [コン ピュータ名]、[ワー 
ク グループ]、 および [コ 
ンピュータの説明]を入 
力します。 


-(200 [閉じる]をクリックします。 


[コンピュータぶ]、[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨 
します。 

一部の漢字やピリオド （.） などの特殊文字が含まれていると、ネット 
ワークに接続できない場合があります。 

ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同 
じ名前を設をしてください。 

4 Windows 9 日の CD - ROM またはフロッピーディスクを挿入するよう、メツセージが表 

示されます。 


CD - ROM の場合 



フロッピーディスクの場合 



Wmdows 95 の CD-ROM を CD-ROM ドラ 
イブに挿入し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 


指定されたフロッピーディスクをフ 
ロッピードライブに挿入し、 [0 K ] を 
クリックします。 


フロッピーディスクの場合は各画面の指示に従って、フロッピーディスクを挿入し 
てください。 


=>次ぺージへ続く 
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[ファイルのコピー元]じ表示されて 
いるけ:¥」を ( CD - ROM ドライブが 
D ドライブの場合） 「 D : 判/ IN 95」 にを 
更します。 

[0 K ] をクリックします。 

プリインストールモデルで、 CD - ROM ドライブが搭載されていないパソコンをお巧 
いのかたは、 （ Windows % が C ドライブにインストールされている場合） 
rc:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS 」 と入力してください。 

6 無線 LAN 力ードを巧り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。 

パソコンの PC 力ードスロットまたは 
WLI - ISA -0 P に取り付けた場合： 
[いいえ]をクリックします。 
WLI - PCI -0 P に取り付けた場合： 
[はい]をクリックします。 

7 ファイルのコピーが開始されます。 

ファ イ ルの コピー途中に 「ファ イ ルの バージ ョ ン 競合」 画面が数回表示される場合 
があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか？」と尋ねてき 
ますので、「はい J をクリックしてください。 

8 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 

9 パソコンが再起動されます。 

「ユーザー名」と「パスワード」を入 
力します。 

[0 K ] をクリックします。 

パ スワー ドは空欄のままでもかまいません。 

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。 
[キャンセル]をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [0 口をク 
リックしてください。 

I ISftd 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得で 
きませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。 

これで、ドライバのインストールは完了です。 

続いて「 お讯化 4インストール後の確認」 （ P 31) へ進み、無線 LAN カードが正常に動 
作していることを確認します。 
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インストー ル後の確認 

ドライバのインストールが完了したら、次の手順に従って、無線 LAN カードが正常に動 
作していることを確認します。 


2 


4 


[スタート]-[設定]- [コントロール パネル]を選択します。 

[コントロールパネル]巧の[システム]アイコンをダブルクリックします。 


[デバイスマネージヤ]タブをクリツ 
クします。 



「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless 
LAN Ad 叩 ter 」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 


表示されていないときは、「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックす 
ると表示されます。 

「その他のデバイス」に、 「PCMCIA カードサービス」が入る場合がありますが、正 
常です。 


をお 1巧がIリリ-ス1 

巧^ BUFFALO WU-PChK11GWir«less LAN Adapter 

デバイスの巧巧； ネット]-ウアタフタ 

巧适元 MEl_CO INC. 

J 卜阳1アの"-ジむ；■苗がりし 

夕 S 副谢 -V 

( このテ VW スは正#(こ0巧しています， ) - 


广こ妨と■でろで: 2の別ぶでほ®巧なるな巧 
17オペての/、-ドウ J： アフロ: W ルで活用するの 


[ 0K 1 キ，ンじル」 


r-dBH [デバイスの状態]欄に「このデバイ 

スは正常に動作しています。」とま示 
されていることを確認します。 


無線 LAN カードは正常に動作しています。 

- Windows 95 (4. 00. 950 B / C ) の場合は、「ドライバ」タブをクリックすると、「この 
デバイスにはドライバファイルが必要でないか、または読み込まれていません。」 

と表示されますが、正常です。 

- Windows % (4. 00. 950/ a ) の場合は、「ドライバ」タブは表示されません。 

ニホページへ続〈 
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「このデバイスは正常に動作していまず。」と表示されないときは、無線 LAN カード 
が正常に動作していません。「第5章困ったときは」の「インストール画面が表示 
されない」 （ P 165) を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてくださし、。 

5 [スタート]一[設定]一 [コントロール パネル]を選択します。 

6 [コントロールパネル]内の [ PC カード （ PCMCIA )] アイコンをダブルクリックします。 



1 む';’掠! 


[ソケットの状態]欄に 「BUFFALO 
WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN 
Adapter 」 と表示されていることを確 
認します。 


無線 LAN カードは正常に動作していまず。 


^ mm 表示されないときは、無線 LAN カードが正常に動作していません。「第5章困つ 
たときは」の「インストール画面が表示されない」 CP 165) を参照して、ドライバ 
を削除し、再インストールして〈ださい。 


I 〜 d ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し 

Windows 98/95 の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、お下の手順に従ってくださ 


い。 

1[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選キ尺します。 

2 [コントロールパネル]内の [ PC 力ード ( PCMCIA )] アイコンをダブルクリックします。 



p(M3 


I クリック 


「BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 」 を選択 
します。 


Windows 98 の場合は[停止] 
( Winodows 9 日の場合は[終了]) 
をクリックしまず。 
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4 しばらくすると、「このデバイスは安全に取り外せます。」のメッセージが表示されます。 



[0 K ] をクリックします。 


5無線 LAN カードを取り外します。 

設定用パソコンにネットワーク接続のための仮 
設定をする （ TCP / IP の設定） 

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン〉:）に仮の IP アドレスを設定し 
ます。 

I wa IP アドレスは、 AirStation の設定が完了した後、 Ai 「 Station から自動的に割り当てられ 
る設定に変更します。 

詳細は「 も UMgj 「無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ按続するための設定をす 
る （ TCP / IP の設定）」 CP 46) を参照してください。 


1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]-[設定]- [コントロール パネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、 「 TCP / IP 」 が表示されていることを確認します。 

1枚の LAN ボードのみインストールされている場合 


ネットワ-が喊ミI街目1悄斑]ア化スの抽巧I 
現なのネゥの-ク王/ホ-ネント独： 


四3 TCP / IP が表示されていることを確認 

します。 


3 Microsoft ネゥトワ-ククライ於卜 
3 Microsoft フ巧リ□ジオン 

《 WLI-PCM-L11Q Wrebss LAN Adapter 


Q sttcpap^ 

3Micro 品 t. 


本，トワ-换ちサイス 


'ち如.取;:.： '' :1]に 


I| 


店ホ的に□クンするかトワ-が L): 


["Microsoft ネ ’) 卜9-ウウライアント 

方イルとフリン5の#ちの ... J 

(■巧巧- 


0K I 单*?ンセルI 


=>次へージへ続く 
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ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合 



P ^ TVv ; 淵 


TCP / IP が表示されていることを確認 
します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されまずが、正常です。 
「 TCP / IP -〉"無線 LAN カードドライバ名"」 


EEra 「 TCP / IP 」が表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロトコルを追 
加してください。 

[追加]をクリックしま 
す。 


[プロ トコル] を選おしま 
す。 


[追加]をクリックしま 


[製造元]は 「 Microsoft 」 
を選択します。 


[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択 
します。 


[0 K ] をクリックします。 



J キ>!>ンセル 



=>次ぺージへ続く 
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■ ?|xi 


ネジトワ—な D 記定 I 巧刖巧巧 I 7が〇め抽抑 I 
現なのホウトワづ王/ザーネント迫)： 


9 BUFFALO WLI-PCM-L11G 咖か巧 LAN Adapter 
の g ィャルのブァタフタ 

rNetBEUI-> BUFFA に讯卜 PCM-UIG Wireless LAN Adapter 
ST NetBEUI-> 巧イサル？•■/ブ で S ク々 


f TCP/IP-> BUFFALO WLI-PCM-LUG Wireless LAN Adapter)—J- 

rrcPAP -> タイサルアウフアタフ9 こ] 


巧ホ的に□クわするネ》巧-り(い 


IMicrosoft ネクトごーウウライでント 
方イルヒフリン5の巧ち(む.」 


I キVンセル I 


■ ?|X| 


ネットワ-が喊ミI苗 gll 巧巧]ア化スの押巧 I 
現ながけの-ク王/ポ-ネシトが： 


3 Microsoft ネゥトワーウウライ於卜 

3 Microsoft フ巧リ□ジオン 

■9 叫 FF«UO WLI-PCM-L11Q Wireless LAN Adapter 

■a 巧イわルア .v1 アウ-?ウ 


T7TF 。 も V ル巧ノ 1啊で ’ 


蜘(が'-| 


JkrimzM '' 


店ホ的に□ジザンするかトワ-ウが 


["Microsoft ネ ’) 卜ごーウウライアント 

方イルとフリンタの#ちの...」 


TCPAP は' イント本，卜や WAN へのな商;ほ用狗フ □ にルです。 


J キザンたル 


K21 



p/nn TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


「 TCP / IP 」 を選がします。 


[プロパティ]をクリックします。 

riP アドレス」タブをクリックし 
ます。 

「 IP アドレスを指定」を選択します。 
レツ下の値を入力します。 


IP アドレス： 192.168.0.2 
サブネットマスク： 255.255.255. 0 


[0 K ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理をに確 
認して IP アドレスの設ををおこなってください。 IP アドレスの設定については、 
「 IP アドレスの割り振りかたがわからない J ( P 163) を参照してください。 


=>ホページへ続< 
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r « a 現在、 TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、レ u 下の手順で確認できます。 
1[スタート]一[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に rwiNIPCFGj と入力して、 [ OK ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP/IP プロトコルで LAN は構 
築されていません。 

■「0.0. 0.0」と表示されている。 

- ri 69.254 . X . Xj と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 


7 Windows 98/95 が再起動されます。 


これで、 IP アドレス設定は完了です。 

が 設定用パソコンに エアステーシヨ ン マネー ジャ 
をインストールする 

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にイ 
ンストールします。 

I 〜 d この手順は、《設を巧パソコン》 （ AirStation を設定するパソコン）にのみおこなってく 
ださい。全てのパソコンにインス I 'ールする必要はありません。 


1 「 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

A I RCONNECT シリーズドライバ CD は、必ず/くージョン1.扣な降の最新のものを使巧 
してください。 

^mm 「 AIRC 0 NNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順4 
に進んで〈ださい。 

2 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


3 CD - ROM のアイコン（盛）をダブルクリックします。 


4 



「エア ステーシヨ ン マネー ジャのイ 
ンストール」を選択します。 


[次へ]をクリックしまず。 


づ次ぺージへ続〈 
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.テ-シ a ンマネージ中用の hsIallShieU ウけ•ードへ 


] ンた41こむ Z 卜-化主す。 W へ巧祉 A して.苗行して(たみ、 




[次へ]をクリックします。 
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インか'-*•生め S 折 

わトアで •# か•(ルのンか -I け 5W けで逝/?してく巧 U 


セ•ホア',715-ホのII阳こエ7ステーン3ン7ネージ中5 
この W け'八の。スト- IW 3,け八〇阿巧 WW します。 
則の: IJ ル)'ベイン XH げる巧含け.Iき脚 t 取巧；).々して 


盲 


41ける H れ■てくださし、 


|| MFforam Files*MELCO INCKL アス子ーシ3ン7ネージ中 ) 


-の去 fej エアステーシヨンマネージャのイン 
ストール先を確認します。 

インストール先を変更したいときは、[参 
照]ボタンをクリックして、新しいイン 
ストール先を入力してから、[次へ]をク 
リックします。 


-(200 [次へ]をクリックします。 


わトア’りでわか-ルす N 刘-わ巧逝/?してく巧い。 


してくた 3 U イ V ストルし化口冲わ N 王を肉«なしてがみ ■ 


屏- 


制 


： L 7 ス宁—シ 
•1。デべす: 


|>の扣 WiS ち C ェ 


< Si® M ;»へ(曲 • J 


-<200 


8 


7 t 1 ■ルの]ピ-£巧化す i 前. 


1巧巧百*届巧して < たさい， 


糊 


驚をぶ縱度!?轉驻欄雜带添 I ，織をと 着懲 f 

as の!巧 


评鶏碟 - 澡み ； T 




s ろ El ([—111 ]) f 卜 w I 


インストールするコンポーネントで 
「エアステーシヨンマネージヤ」力< 
チェックされていることを確認しま 
す。 


[ホへ]をクリックします。 

表示されたコンポーネントを確認し 
ます。 


-(20® [ホへ]をクリックします。 

ファイルのコピーが始まります。 


9 



hstallShield ゥ<が-ドのち7 

.化—い®ロステ-—ンが トリ 曲；トル 玩 


:-& 'ぉ' 


句 


[完了]をクリックします。 


これで、エアステーションマネージャのインストールはち了です。 
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■ エアステーシヨンマネー ジヤのアンインストール手順 

1 [スタート]-[設定]- [コントロール パネル]を開きます。 

2 「アプリケーシヨンの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「エアステーシヨンマネージャ」を選巧して、[追加と削除]ボタンをクリックしま 
す。 （ Windows 2000の場合は、「変更/削除」） 

4 「削除」を選択して、[ホへ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケーシヨン、およびすベてのコンポーネントを完全に削除します 
か？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。 


WLA - L 11 G / WLS - L 11 GW 無線 LAN スタートガイド 



「次へ」をクリックします。 
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AirStation の設定をする 


AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないま 
す。 

•ネットワークに接続するための設を画面を表示するには、 WEB ブラウザが必要です。 
あらかじめインストールしておいてください。 Windows98 をお使いの場合は、肥 B ブ 
ラウザが標準でインストールされています。 

. Airstation の設をを無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊を製無線 LAN カー 
ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。 


「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 


2 

3 


A I RCONNECT シリーズドライバ CD は、必ず/くージョン1.扣な降の最新のものを使巧 
してください。 

け1 RCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に 簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。ま示されたときは、手順4 
に進んで〈ださい。 

デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 
CD - ROM のアイコン（盛）をダブルクリックします。 



r 簡単導入ウイザ ー ドの実巧」を選択 
します。 


[次へ]をクリックします。 


5 


円 

I • 、 1； 

ぶ f 

ゾけ 


巧 g 專入ウイヴードの実巧は、 

1ちちの客によんシステムの S おれの化巧を 
巧います。 

化のすぺてのアブリケーシ3ンぞが了して、 

ち巧してくださし k 


T) — ^ — 1- 


-(JWM (他に起動しているアプリケーシヨ 
ンがある場合は終了させてから） 

[実巧]をクリックします。 


クリック 


巧単驾スウイザード 


クリック 
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「WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、 WEB ブラウザがインストールされていない可能 
性があります。 W 邸ブラウザが正常にインストールされていることを確認してくだ 
さい。 WEB ブラウザがインストールされているときは、 「WEB ブラウザ」欄に W 邸ブ 
ラウザのパスをを入力してください。 

(手順6の画面は Internet Explorer がインスト ■ —ルされている場合の例です） 




「ネットワークアダプタ」欄で、■(吏用 
している LAN ボード/力ード名を選 
択します。 


[次へ]をクリックします。 


有線 LAN パソコンをお使いのホは、手順9へ進んでください。 

エラーメッ七ージが表示されたときは「第日章困ったときは」を参照してください。 
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-〈1 b'l 


クリック I 


無線 LAN パソコンをお使いの場合は、 
レ U 下の設定をおこないます。 

エア ステーシヨ ンの MAC アドレス： 
Ai rStati 肌のち線側の MAC アドレス 
下6巧の値を入力します。 

グループ名： 

「 GROUP 」 を入力 します（出荷時設定）。 
暗号 ( WEP ) : 

空欄のままにします（出お時設定）。 
ローミング機能： 

「使用しない」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
巧の値です。 

MAC アドレスの上6祝立可0402 6" で固をですので、ここでは下6巧の値を入力します。 
AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5を部のを称とはたらき」を参照してください。 



AirStation の検索が開始されます。 
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:7ステーシヨンの埋折 


岛 


ま;\す！!エアス T- シ3ン2姐 fi して <だ3川 
£アステーシ a ン （MAC アドレスい 


^fWLft-Lll /WLA-LllQ 210 (004026- 73033 2) 

諮 m 瑶み離ゎからなけきは' 

居时直 f も iSS 直 f»f=i ど.見つかちないとま本面 J ます， 


3) - 


S ぉ I 


C \ ホへ' 'N い I み_ u. 




検索された AirStation を選キ尺しま 
す。 


[次へ]をクリックします。 


「エアステーシヨンが見つかりません」と表示されたときは、「困ったときは」 （ P 141) 
を参照してください。 


AirStation の IP アドレスを設定後、 
AirStation を検索します。 


AirStation の IP アドレスは、（〈設定用パソコン〉:）と同じネットワークアドレスの 
IP ァドレスに自動的に設定されます。 
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み 


ネットワークアダブさの 

デフォルトヴートウ1イと 

DNS サーバの設面こ 

譯乂するエアステーシ a ンの IP アドレスを 

巧定 U ますか？ 


没ミする的1じ糊 ' r 


-C\VM この画面が表示されたら、[設定しな 
し、]をクリツクします。 


な下のように表示されたときは、[接続]をクリックしてください。 


接 


軍ボされた Web ベー:?は、オフラインで巧巧できません。 
このぺづををモすがこは、瞄樹をゥ化ウしてく巧 CV 


が下のように表示されたときは、[再試行]をクリックしてください 

E 肪 jg は -^^^^^^^^^^^^^^^ 

♦ S な、イントネゥ h な挥.病していません。コンむ-が:ほ巧 

〜 されているイントネゥトのコシテンツモま示すがこは、[オフ 

ー シ巧おを化!》ルてください。 

再巧括する巧さは、店酣リをウリジルでください。 


わライ州実邮 QcMTmj). - <1跡 H 


づ次ぺージへ続〈 
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Tt •(ルの 出ま示 M 曲 ルの W け (HI 



WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設を画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設を画面が表示さ 
れない J ( P 146) を参照して、 ff 邸ブラウザの設をを確認してください。 



巧单卓 A ウイザードは正*にだ T しまし to 
エアステーシ a；<®WE 巨里:玉べージ13南？まし fc か7 
エアステーシ3；-のI占苗 3. WE 巨 i»3 ベー-ソから行Iホす。 

雨いていないとき13.本ソトワ-ク巧 S ミさ植5して.两尾 S ミ US してください。 


ウィザード2巧じ幻こ13陆?下1さクリツクして<7ご？い, 


設定画面が表示されたら、「簡単導入 
ウイザー ド」 画面の[が了]をクリツ 
クします。 

画面が閉じます。 



な上で AirStation との通信が可能になりましたが、この状態ではセキュリティ機 
能が働いていないため外部から不正に侵入される危険があります。そのためな下の 
手順で通信の暗号化 （ WEP ) の設定をおこなってください。 


. WEP (暗号化）機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、 Wi - Fi 認を 
巧みのものに限ります。 

• WEP を設をした場合は、弊社製 2 M 無線 LAN 力ード （ WU - PCM ) や Macintosh と通信 
することができません。 

XAirMac の WEP 機能とは互換性がありません。 
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[詳細設定]をクリックします。 
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16 


がする. I # 巧もまり為くかなかのろれる巧ち住り沛 y * 其 s 

な」 巧巧し：す； b 。 


-今を、このソーン ICJ 1 L て音吿をまモ说いの 


- Cxwm この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


(F 'はいが） しいえが ~|- 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま 
せん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 


17 


ミ猫 E’ 苗扣 S 入力しなたを、 

りソース SETUP 

( 邸.:::： :〇 

irV ' ytlJl . 1 


1 ユ-ザ-る (0. 卜。。1 ) 

レ。ヮ-ド化)： 1 1 

「 C®" スワ-巧巧巧才るを） 


く Tk も ] 


ネットワークパスワードの入力画面 
が表示されます。 

な下のとおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 

[0 K ] をクリックします。 



ます。 


[暗号確認]欄にも再度同じ文字列を 
入力します。 

[設定]ボタンをクリックします。 


暗号キーは「文字入力」（日文字または13文字）と「1目進数入力」 （10 がまたは26 
が）を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英歎字 
またはアンダーバー"を含む日文字または13文字の文字列で入力してください。 

naa 暗号キーは13文字（文字入力の場合）を入力した方がより高いセキュリティを確 
保することができます。（128ビット WEP) 

19 「設定を完了しました」と表示されます。ブラウザを閉じます。 

mm 無線 LAN パソコンから WEP (暗号化）機能を設をすると、 AirStation に接続できな 
くなります。次の手順で Ai rStation に接続して〈ださい。 

20 [スタート]-[プログラム]-[エアステーシヨンユーテイリテイ]-[エアス 
テーシヨンマネージャ] を選択します。 
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21 [ファイル]-[接続]を選択します。 


^2 





HAG アドレス： 

|4D : 150 : ^9 


ヴループるを)： 

[GROUP 



广 ESS のの入力 (WiFi): \ 

ホ5をチ中ンみしこ 


レク 1.’ぃ4 


つ 


p'MhD： : 


] 


( 互 — 。 K"""" i ) キ 補レ I - 


「 MAC アドレス」「グループ名」をお 
下のように入力します。 

「 MAC アドレス」 欄： 

Ai 「 Station の有線側の MAC アドレス 
の下6析を入力します。 

「グループ名」 欄： 

" GROUP " (大文字） 


[ OK ] をクリックします 


AirStation の MAC アドレスについては、別紙「ご使用の前に必ずお読みください」 
の「日各部のを称とはたらき」を参照してください。 
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手順18で設定した暗号 （ WEP ) を入 
力します。 


[0 K ] をクリックします 


な上で、設定は完了です。 

すべての無線 LAN パソコンから、 AirStation に接続できることを確認してください。 
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かが LAN を巧えるようにレます 


《設定用パソコン多を含めたすべての無線 LAN パソコンに、が下の設定をおこなってく 
ださい。 

なお、 AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、《設定用パソコン 
》で作成することができます。 この 情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN 
パソコンは AirStation と接続できまず。 この 手順については 「 が历 !;> 無線 LAN を使 
うパソコンから AirStation へ接続する」 （ P 日 2) で説明しています。 

r«a NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、 rCyberTrio - NXj ※をアドバンスト 
モードに設定して〈ださい。 

rCyberTr io - NXj がインストールされている機種では、アドバンストモード外のモード 
で使巧していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあり 
ます。 

rCyberTrio - NXj がインス！—ルされているパソコンは、タスクバーに 「 CyberTrio - NX 」 
のインジケータが表示されます。 

※ CyberTr io - NX とは…パソコンを使う人ごとに、 Windows 98/95 の動作範囲やアクセスで 
きるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを参 
照してください。 

無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN 力ードの 
ドライバをインストールする 

AirStation に添付の 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を巧用して、《設定用パソコ 
ン》な外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。 

「2.1 AirStation をがそるようじしま十 I の「 か 設を用パソコンに LAN ボード 
/カードのドライバをインストールする」 （ P 15) を参照して、無線 LAN カードをインス 
トールしてください。 

すでに無線 LAN カードのドライバが インストール 巧みの場合は、「 が 無線 LAN を 
{まうパソコンにネットワークへ 接続するための設ををするけ CP / IP の設を)」 （ P 46) へ 
進んでください。 

r « a バスアダプタ （ WU - ISA -0 P または WU - PCI -0 P ) をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード （ WU - PCM - L 11 G 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA -0 P または WLI - PCI -0 P 
(な後バスアダプタとま記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 
要があります。 

インス I ル手順は、バスアダプタに;帝付のマニュアルを参照して < ださい。 
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gggn 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続 
するための設定をする （TCP/IP の設定） 

《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、ネットワークに接続するための設定を 
します。 


1 パソコンを起動します。 


2 

3 

4 


[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 
[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


[ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント] 欄 
に、無線 LAN 力ードドライバおよび「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 


1枚の無線 LAN 力ー ドのみインストールされている場合 


■ ?|X| 


本ッ。 —MiS 定1巧 gi|。 巧1アウ (2 スの枯面I 
巧ながけトワ-クェ《ボ-ネント妙： 


3 Microsoft ネ5トワ-ウウライアント 
iMicrosotl フ7ミリ□ヴオン 


BUFFALO WLI-PCM-niG Wreless LAN Adapter、 


I b 叫 FFA に 

' r TCP/IP 

ま HicrosoH. 


ネ 9 トワ-ウ巧ちサイス 


坦ホ巧に□ヴォン巧本ットワ-ウり 


[Microsoft ネゥトワ-ウウライ於卜 


rYTm 無線 LAN 力ードドライバと TCP / IP が 
表示されていることを確認します。 


巧イルヒス)ンタの#有の -I 

i が月- 


0 K I キ W ン它ル I 


ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合 

/Yrm 無線 LAN 力ードドライバと TCP / IP が 
表示されていることを確認します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> "無線 LAN カードドライバ名"」 


ネヴトワ-加巧ちI雨 g 峭斑Iアク的の稱抑1 


現巧のネットワづェ/ザ-ネント(ゆ 



3 MicrosoH ネットワ-ウウライアント こ 

S Microsoft つが n か tv 

C 

©BUFFALO 肌卜 PCM-L11GWireless LAN Adapter) - 


ras イサルでで 1* づ々 

し 

!l-rr；P/IP -> RI IFFAI 0 WII-PCM-1 110 Wr«lfiss I AN A か Ww )~1 


r TCP/IP -> タイサル巧ブアタフ 9 こ 


mm ] ^'膊-二 .I ブ山行-. 


巧ホの加クォ;/するゎ巧-ゥが 

| Microsoft 夕，，卜つ-りウフイで！/卜 ，( 

みイルとフIた5の巧ちの.- J 

巧巧-1 


0 K I ン tJ レ」 
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fmm 無線 LAN 力ードのドライバが表示されないときは、 「^2511-3 無線 lan 力ードの 
ドライバをインス!'ールする」 （ P 20) を参照して、ドライバをインストールしてく 
ださい。 

TCP / IP プロ トコ ルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プ ロト 
コルを追加してください。 


1 



[追加]をクリックしま 
す。 


[プロ トコル] を選択しま 
す。 

[追加]をクリックしま 


[製造元]は 「 Microsoft 」 
を選択します。 

[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択 
します。 

[0 K ] をクリックします。 


TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


づ次ページへ続〈 
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I クリック I 



「 TCP / IP 」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 

riP アドレス」タブをクリックします。 

IP アドレスを入力します。 

[0 K ] をクリックします。 


ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得」 
を選択します。 

IP アドレスの設定については、「第日章困ったときは」の 「 IP アドレスの割り 
振りかたがわからない」 （ P 163) を参照してください。 



[はい]をクリックします。 


8 Windows 98/95 が再起動されます。 


これで、無線 LAN を巧うパソコンの TCP / IP の設をは完了です。 
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gggfl 無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネー 
ジャをインストールする 

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー 
ルです。 AirStation を使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 
クライアントマネ^—ジャをインストールする必要があります。 

W 下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。 

すでに 「 WU - PCM - L 11 Driver Disk 」 から「クライアントマネージャ」をインストールし 
た方も、レ: I 下の手順で再度インストールしてください。 

I の a 有線 LAN バソコ ンにはインストールする必要はありません。 


「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

fmm AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずパ'-ジョン 1. 50レ: I 降の最新のものを使巧 
してください。 

imm 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 
単導入ウィザードの画面が表示されることがありまず。表示されたときは、手順4 
に進んで〈ださい。 


2 

3 

4 


デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 
CD - ROM のアイコン（盛）をダブルクリックします。 
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「クライアントマネージャのインス 
卜ール」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 
[次へ]をクリックします。 


づ次ぺージへ続〈 
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6 



インストール先を確認します。 

(インストール先を変更する場合） 
[参照]ボタンをクリックしてインス 
卜ール先を変更します。 

[次へ]をクリックします。 


1 ぷ .-ni~®sw I - ( 、 I だちが！ 

わめ口む；!トルす w ン巾、；ン hsasL てげか。 N-E-HMikai 


(乃 hj ■す i] ソ ip- む卜电おおしてく tau。 わスト-ルしな！•のが-わ hs. iiW3 賠因して(に孔 k 


こ。I ■’ソコンの*巧け Ni9 ミ巧子 
つたり ■ エアステーシ=ンの口百 
行クユー子ィ-|テ•(です。 


必呈 wf''G) ち呈 


3) Q； 。へ峡 ]J— 


-<2 M 


8 


^■^^^ 11••—の田占 — ■''■ 

け(ルの]!:•"さ巧にす！!のに ■ お定巧奋 2M 巧して<だ& k 



インストールするコンポーネントで 
「クライアントマネージャ」がチ エツ 
クされていることを確認します。 


[次へ]をクリックします。 


「選択されたコンポーネント」に「ク 
ライアントマネージヤ」があること 
を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


9 



[はい]をクリックします。 

クライアント マネー ジヤが スター ト 
アップにを録されます。 


スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、[いいえ]をクリッ 
クしてください。 



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。 
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■ クライアントマネージヤのアンインストール手順 

1 [スタート]-[設定]- [コントロール パネル]を開きます 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除]ボタンをクリックします。 
( Windows 2000の場合は、「変更/削除」） 

4 「削除」を選択して、[ホへ]をクリックします 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを完全 I こ削除します 
か？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。 
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無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する 

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 

2台目な降の無線 LAN パソコンを増設するときはな下の手順で AirStation に接続して 
ください。 


1 無線 LAN パソコンで[スタート]-[プログラム]-[エアステーシヨンユーテイ 
リ テイ]—[クライアントマネー ジャ]を選択します。 


2 



[ファイル]一[手動設定]を選択し 
ます。 


3 



巧の値です。 


AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5各部のを称とはたらき」を参照してください。 


4 



-( TM 1 


陌巧認 


I クリック I 


AirStation の IP アドレスを再取得 
する場合にチ X ックを付ける。 

暗号 ( WEP ) を入力します。 

《1台目のパソコンを設定した方に、 
暗号 （ WEP ) を確認して〈ださい。 

[0 K ] をクリックします。 
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「 く ■ I 銀 J AirStation が黒色で表示されたら、 
Ai 「 Station への接続は完了です。 
無線で接綿されている AirStation に 
はアンテナマーク （了） が表示され 
ます。 


I laa AirStation が黒で表示されないときは、「第5章困ったときは」の「クライントマネー 
ジャで AirStation との接続ができない（検索してもグレー表示される）」 ( P 161) を参照 
してください。 

naa AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示されること 
があります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 
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ットワークを巧えるよ 5 にします 
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>ネットワーク通信をします 


ここでは、「インターネットへ接続する場合」、レくソコン同±で通信する場合 J の2つ 
の場合を説明しています。 


インターネットへ接続する 

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、 TCP/IP 
等の設定が必要です。 

お使いのルータや プロ バイダの指示に従って設定をしてください。 


パソコン同±で通信をする 

AirStation に接続した無線 LAN / 有線 LAN バソコ ン同±で通信をすることができます。 
パソコン間通信をするときは、 TCP / IP プロトコルまたは Net 邸 UI プロトコルを巧用す 
るのが一般的です。ここでは、 TCP / IP プロトコルで通信するときの設を手順を説明し 
ます。（有線 LAN 上のパソコンにも同様の設をが必要です。） 

rgrain 無線 lan を使う パソコンに ネッ ト ワークへ接続するための設定をするけ cp / 
IP の設を)」 ( P 46) で TCP / IP の設定が完了しているため、あとは な 下の手順で化の パ 
ソコンとの ネットワーク環境を構築することができます。ここでは 、 Windows 98 での 
手順を説明します。詳細は、 Windows 98/95 に添付の ファース トステップガイドを参照 
してください。 


ネットワークの設定 

1 [スタート]-[設定]- [コントロール パネル]を選択します。 

Z [コントロールパネル]巧の[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


3 


■ 7|xl 


ホット]-なちI齡峭扣I巧巧スの押扣I 
現なのホ，トワーウ了ノボ—本ント(が： 


^Microsoft 本クトワーロクライアント 
S Microsoft フ巧り□クオン 

巧日 UFFALO WU-PGM-LIIG Wireless LAN Ad^ter 
P タイヤルア•づ 下を巧 
I巧 ホは PnP シリアルポート（がが051扣 
rNetBEUI-> BUFFALO WL1-PCM-L11Q Wreless LAN Adapter »l 


巧知が.. I 


肖げ'公 


川パ。..'こ.」 


頃モ的に□ウオンするネットワ-ウも)： 


[Microsoft 本ットワーク りっイ バント 

フ7イ化と乃ン知)巧ちの.. 


[[• OK ——— i | ホ* ンセル I 


[ファイルとプリンタの共有]をク 
リックします。 


Windows 98をお使いの場合は、「優先的にログオンするネットワーク」が 「Microsoft 
ネットワーククライアント J になっていることを確認します。 
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国？ 1X1 


ネゥトつ- M ) 段ち I 齡雌巧1ア化スの*邮 I 
現なのネゥトローウ ： L < ボーネント(が： 


r NetBEUI-> BUFFALO WU-PCM-LIIQ Wireless LAN Adapter *] 

•r NetBEUI -> タイサルアクブアタブタ 

JTTCP/IP -> BUFFALO HU-PCM-LllG Wireless LAN Adapter 
f TCP/IP -> リイ甘ル巧?ブ 7 ろつ 5 I 

化 - > iS ホ a PnP シリアルザート <»PNP0510) 1 


に 

舟 


, Mi 口 osoft ネットりーウ舆ちサーピス J 


坦モ阿こがオンするネウ I •ワ-クむ 


[Microsoft ネットワーククコイバント 

に ''' '巧の化’巧ン询I巧巧のご—'; j 


I み?ンセル I 


[ファイルを共有できるようにする] 
および[プリンタを共有できるよう 
にする]のチェックボックスをク 
リックして ON にします。 

[0 K ] をクリックします。 


-く "跟 J [Microsoft ネットワーク共有サー 
ビス]が追加されます。 


■マ 1x1 


ネットワ—な》訪至(巧が巧巧卜 


口‘仰阳1 


^驗 I 梦激ぷ倫級 


つンビュ—夕名 
つー クヴ ルー づ 
つンビュータ C が8 


I Suzuki 


I workgroup 


] 実を巧パソコン 


.ndl 


g 巧認 


-(3 XM 


[識別情報]タブ （ Windovvs 95 の場合 
は、「ューザー情報」タブ）をクリッ 
クします。 


[コンピユータ名]-[ワークグルー 
プ]、および[コンピュータの説明] 
を確認します。 


[0 K ] をクリックします。 


[コンピこ 


-夕名]/[ワークグループ]には、半ち英数字を入力することを推奨します。 


EKra 一部の漢字やピリオド （.） などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに 
接続できない場合があります。 

ワークグループ名は、ネットワークでを続するすべてのパソコンに、同じ名前を設 
をしてください。 

[コン ピ ユータ 名]/ [ワークグルー プ]/ [コンピユータの 説明] の 詳細説明に つ 
いては、ネットワークま用ガイ ド 「第3章ネットワー ク 用語解説」 の 「Windows 
Me /98 の画面」を参照して〈ださい。 


r 今すぐ再起動しますか？」と表示されます。 
[はい]をクリックします。 
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パソコンの共ち設定 

ドライブやフォルダの共有を設定します。 

ここでは、 [マイコンピュータ] の中の C ドライブを共有するときの手順を例に説明し 
ます。 


1 デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


2 


3 



■マ |x| | 


を w I ，ンール巧ち I 


~ 巧*しない夕 ) 
• 共ちする运 


' 巧ちるの)： ド. 

N 

コブントの： I 


C 窃み扣り奇用お） 

广スレアウのの 
r "スワ-ドで区則® 


巧み巧り専用アウたス用(む I 
调 (1 1 

) 


g 巧認 


H 入力 




C ドライブのアイコンを、マウスの 
ちボタンでクリックします。 

メニューから[共ち]を選巧します。 


[共ちする]のオプションボタンをク 
リックします。 

「共ち名」「コメント」「アクセス権の 
種類」「パスワード」を確認またはを 
更します。 


[0 K ] をクリックします。 


i^an 「共有名」、「コメント」、「アクセス権の種類」、「パスワード」の詳細説明について 
は、別冊「ネットワークま用ガイド」「第3章ネットワーク巧語解説」の 「Windows 
Me /98 の画面」または llVindows 95 の画面」を参照してください。 

4 C ドライブのアイコンが、な下のように変わります。 

口♦岛 
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他のパソコンとの通信 

化のパソコンとの通信ネットワークへの接続確認が完了したら、化のパソコン撫線 
LAN パソコン、または有線 LAN 上のネットワークのパソコン）と実際に通信してみま 
しょう。 

ここでは、 Windows 98 の画面を用いて説明します。 


デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]アイコンをダブルクリックしま 
す。 

を続されているパソコンが表示されます。 


2 


!フ5•イルのお去(日&モ M »泌(自）わち(み口曲ヘルブ祖）【 

じ•さ•を A を，贏モ3, 


I アドレス 幽わ卜 ?■ うが•。づ 


基 

ネットワ-ク 
] ンヒ‘1-夕」 

。の9•ルタには、 

所 S して t 々ワー 
M ル-フは，卜 
卜巧巧の工/ 

わ-9へのリンり 
がをまれます. 

ジIウト~ 


呈 l ， r>Aa 
( ゴ yamada J — 


通信したいパソコンをダブルクリツ 
クします。 

通信したいパソコンが表示されない 
ときは、「第日章困ったときは」の 
「有線 LAN 上のパソコンと接続できな 
し、」 ( P 155) を参照してください。 
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乃イルのおちの 
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を 给 

上へ 柳阳 

むを の 
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鸟 

Vamada 

( h 
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「パソコンの共ち設定」 （ P 56) で設定 
されたドライブが表示されます。 
通信したいドライブをダブルクリツ 
クします。 


4 




六イルのおちのま示な）《规@ _わちに乂り迫）_へルブ> E 

み.み.を 錢む坦1 の 

房る 夕上べ り wsm コビー RM 巧け元にちす 


アドレス料け madWC 


U 


」 U 鄭 

My FVoeram i-iles Recycled 
Documents 

_J LJ lJ 


I をイントラネゥトリ-ン 


ドライブの中身が表示され、アクセ 
スが巧能になります。 


な上で、本製品を装着したパソコンから、無線 LAN または有線 LAN 上のパソコンへの接 
続が完了しました。無線 LAN と有線 LAN を巧用した、快適な環境でパソコンをお使いい 
ただけます。 


クリック 


クリック 
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